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Quem sou eu...

• Prof. Frederico Sauer (Fred)

– Mestre e Doutor UFRJ com dissertação e tese 

em Segurança e Gerenciamento de Redes

– Professor Adjunto UEZO desde 20/09/2013

– Professor Convidado MBA FGV desde 1999

– Professor Convidado MBA IBMEC desde 2014

– Professor de graduação desde 2001

– Gerente de TI de 90 a 2010 

– Auditor de SegInfo na Marinha de 99 a 2010



Para se dar bem...

• Estudo pelo livro-texto. Os slides servem 

apenas como guia

• Provas baseadas nas aulas. Assistir ou 

não as aulas é uma decisão do aluno

• Horários disponíveis para tirar dúvidas nas 

segundas e terças, exceto uma semana 

antes das provas

• Estamos em uma universidade pública. É 

esperado um nível de dificuldade maior



Ementa e Livro-texto

• Ementa: Teleprocessamento, comutação

e sinalização. Comutação por circuitos.

Comutação por pacotes. Enlaces e canais

de comunicação. Protocolos e Serviços.

Modelos de referência. Camada Física,

Camada de Enlace, Camada de Rede,

Camada de Transporte, Camada de

Aplicação.

• Livro-texto: Tanenbaum, A.,Wheterhall, D.

Redes de Computadores – 5ª edição



Capítulo 2

A camada física

Computer Networks, Fifth Edition by Andrew Tanenbaum and David Wetherall, © Pearson Education-Prentice Hall, 2011

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.slide 5

Capítulo 1: Introdução



Uso de redes de 

computadores

• Aplicações comerciais

• Aplicações domésticas

• Usuários móveis

• Questões sociais



Aplicações comerciais

Uma rede interligada com dois clientes e um 

servidor.



Aplicações comerciais

O modelo cliente-servidor envolve solicitações e 

respostas.



Aplicações domésticas

Em uma rede peer-to-peer não há clientes 

nem servidores localizados.



Aplicações domésticas

Alguns formulários de e-commerce.



Usuários móveis

Combinações de redes sem fio e computação 

móvel.



Hardware de rede

• Redes pessoais (PAN)

• Redes locais (LAN)

• Redes metropolitanas (MAN)

• Redes geograficamente separadas (WAN)

– A Internet

– Intranets e Extranets



Rede pessoal – PAN 

Configuração de uma PAN Bluetooth.



Redes locais - LANs sem fio e cabeadas. 

(a) 802.11. (b) Ethernet comutada.



Rede Metropolitana - MAN

Uma rede metropolitana baseada na TV a cabo.



Rede geograficamente separada – WAN

WAN que interconecta três filiais na Austrália.



Software de rede

• Hierarquia de protocolos 

• Questões do projeto em camadas

• Serviços orientado e não orientado a conexões

• Primitivas de serviços

• Serviços e protocolos



Hierarquia de protocolos

Camadas, protocolos e interfaces.



Hierarquia de protocolos

Exemplo de fluxo de informação através do 

modelo de 5 camadas.



Primitivas de serviços

Seis primitivas de serviços que fornecem

um serviço orientado para conexões.



O modelo de referência OSI

Princípios das 7 camadas

• As camadas permitem diferentes níveis de abstração

• Cada camada desempenha uma função bem definida

• A função desempenhada por uma camada se baseia 

nos protocolos internacionalmente padronizados

• Minimização do fluxo de informações entre as 

camadas

• Quantidade ótima de camadas escolhidas



Serviços, Interfaces e 

Protocolos
Serviços são funcionalidades prestadas 

de uma camada N para a camada N+1

Interfaces são pontos abstratos de 

comunicação entre as camadas (SAPs –

Service Access Points) através dos 

quais são trocadas mensagens e 

respostas com o fim de ser prestada a 

funcionalidade desejada

Protocolos são regras e formatos 

usados para permitir a comunicação 

entre entidades pares. A abstração 

usada para identificar o ponto de 

conexão entre estas entidades é o CEP 

(Connection End Point)



O modelo de referência OSI



As camadas do modelo de referência OSI

• L1 - Camada física

• L2 - Camada de enlace de dados

• L3 - Camada de rede

• L4 - Camada de transporte

• L5 - Camada de sessão

• L6 - Camada de apresentação

• L7 - Camada de aplicação

FERTSAA



As camadas do modelo TCP/IP

• Camada de enlace de dados

• Camada da Internet

• Camada de transporte

• Camada de aplicação

Obs.: Não se usa referência numérica às 

camadas do modelo TCP/IP como no OSI



O modelo de referência TCP/IP

O modelo de referência TCP/IP.



O modelo de referência TCP/IP e alguns 

protocolos



Modelo didático de 5 camadas



RM-

OSI



Arquitetura IEEE 802

• Adotada pela ISO para o RM-OSI e pelo TCP/IP



OSI x TCP/IP



Funcionalidades OSI

Camada Funções

Aplicação Oferece uma interface para o usuário final

Apresen-

tação

Sintaxe e semântica dos dados. Criptografia, compactação e 

tradução de códigos

Sessão Controle do diálogo, gerenciamento de tokens e 

sincronização

Transporte Segmentos – segmentação e remontagem. Serviço confiável

ou não. Comunicação fim-a-fim. Controle de fluxo e 

confiabilidade fim-a-fim

Rede Pacotes – Roteamento, controle de congestionamento, 

interconexão redes heterogêneas, endereçamento lógico

fim-a-fim

Enlace Quadro (Frame) – framing. Pode ou não ser confiável.

Controle fluxo e erros.

Física Bit – características físicas do bit no meio físico



Arquitetura TCP/IP – The 
Big Mess



Arquitetura da Internet

Visão geral da topologia da Internet.



Quem padroniza as redes ?

Grupos de trabalho 802 do IEEE. Os importantes estão marcados com *.

Os marcados com  estão adormecidos.

O grupo marcado com † foi abandonado e desfeito.



Grupos de trabalho 802. Os importantes estão marcados com *.

Os marcados com  estão adormecidos.



Unidades de medidas

Principais prefixos de unidades de medidas.



Unidades de medidas (2)

Principais prefixos de unidades de medidas.


