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Capítulo 4

Subcamada de 

controle de 

acesso ao meio
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Protocolos sem 

ocorrência de colisões

Topologia em anel: token ring.
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Ethernet

• Camada física

• Protocolo da subcamada MAC

• Desempenho da Ethernet

• Ethernet comutada

• Fast Ethernet

• Gigabit Ethernet

• 10 Gigabit Ethernet

• IEEE 802.2: controle lógico de enlace (LLC)

• Retrospectiva da Ethernet
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Camada física da 

Ethernet clássica

Arquitetura da Ethernet clássica.
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Protocolo da 

subcamada MAC
A detecção de colisão pode chegar a 2.

No Ethernet, M ≥ 64 

bytes
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Protocolo da 

subcamada MAC

Formato dos quadros. (a) Ethernet (DIX). (b) 

IEEE 802.3.
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Ethernet comutada

(a) Hub. (b) Switch.
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Fast Ethernet

Cabeamento para a fast Ethernet.
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Gigabit Ethernet

Cabeamento usado na gigabit Ethernet.

Obs.: O CAT 5 foi extinto, dando origem ao CAT 5e (enhanced)
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10 gigabit Ethernet

Cabeamento usado na 10 gigabit Ethernet.
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Comutação na camada 

de enlace de dados

• Uso de bridges

• Learning bridges

• Bridges spanning tree 

• Repetidores, hubs, bridges, switches, 

roteadores e gateways

• LAN virtual
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Learning bridges

Bridge conectando duas LANs.
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Learning bridges

Bridges (e um hub) conectando sete estações 

ponto a ponto. 
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Learning bridges

Encaminhamento através de uma bridge.
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Bridges spanning tree

Bridges com dois links em paralelo.
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Bridges spanning tree

Uma spanning tree conecta cinco bridges. As

linhas tracejadas são links que não pertencem à

spanning tree.
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Repetidores, hubs, 

bridges, switches, 

roteadores e gateways

(a) Qual dispositivo para qual camada. 

(b) Quadros, pacotes e cabeçalhos.
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LAN virtual

Cabeamento centralizado usando hubs e switch.
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LAN virtual

Duas VLANs, cinza e branca, em uma LAN.
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Padrão IEEE 802.1Q

Formato dos quadros Ethernet 802.3 e 802.1Q. 


